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Izvirna navodila 

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA ELEKTRIČNO ORODJE 

⚠ OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, priložene temu električnemu orodju. 
Neupoštevanje vseh spodaj navedenih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe. 

Vsa opozorila in navodila shranite za poznejšo uporabo. 

Izraz "električno orodje" v opozorilih se nanaša na električno orodje, ki se napaja iz električnega omrežja (z napeljavo), ali električno 
orodje, ki se napaja iz akumulatorja (z napeljavo). 

1) Varnost na delovnem mestu 

a) Delovni prostor naj bo čist in dobro osvetljen. Zapletena ali temna območja so nevarna za nesreče. 

b) Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kot so vnetljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja ustvarjajo iskre, 
ki lahko vžgejo prah ali hlape. 

c) Med delom z električnim orodjem poskrbite, da otroci in mimoidoči ne bodo v bližini. Zaradi motenj lahko izgubite nadzor nad 
orodjem. 

2) Električna varnost 

a) Vtiči električnega orodja se morajo ujemati z vtičnico. Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršen koli način. Z ozemljenimi 
(ozemljenimi) električnimi orodji ne uporabljajte nobenih adapterskih vtičev. Neprilagojeni vtiči in ujemajoče se vtičnice bodo 
zmanjšali nevarnost električnega udara. 

b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi ali ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše 
telo ozemljeno ali ozemljeno, obstaja večja nevarnost električnega udara. 

c) Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara. 

d) Ne zlorabljajte vrvice. Nikoli ne uporabljajte vrvice za prenašanje, vlečenje ali odklop električnega orodja. Vrvico hranite stran od 
vročine, olja, ostrih robov ali gibljivih delov. Poškodovane ali zapletene vrvice povečujejo nevarnost električnega udara. 

e) Pri uporabi električnega orodja na prostem uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba kabla, 
primernega za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega udara. 

f) Če se ni mogoče izogniti uporabi električnega orodja na vlažnem mestu, uporabite napajanje, zaščiteno z napravo na preostali tok 
(RCD). Uporaba RCD zmanjša tveganje električnega udara. 

3) Osebna varnost 

a) Bodite pozorni, pazite, kaj počnete, in pri delu z električnim orodjem uporabljajte zdravo pamet. Ne uporabljajte električnega 
orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepozornosti med upravljanjem električnega orodja lahko 
povzroči hude telesne poškodbe. 

b) uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščito za oči. Zaščitna oprema, kot so maska proti prahu, nedrseči varnostni 
čevlji, trda kapa ali zaščita sluha, ki se uporablja v ustreznih pogojih, bo zmanjšala število osebnih poškodb. 

c) Preprečite nenameren zagon. Pred priključitvijo na vir napajanja in/ali akumulatorsko baterijo, dvigovanjem ali prenašanjem 
orodja se prepričajte, da je stikalo v izklopljenem položaju. Prenašanje električnega orodja s prstom na stikalu ali vklop električnega 
orodja, ki ima vklopljeno stikalo, spodbuja nesreče. 

d) Pred vklopom električnega orodja odstranite nastavitveni ključ ali ključ. Ključ ali ključ, ki ostane pritrjen na vrteči se del 
električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe. 

e) Ne pretiravajte. Vedno imejte pravilno podlago in ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih 
situacijah. 

f) se primerno oblecite. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje in oblačila naj ne bodo v bližini gibljivih delov. Ohlapna oblačila, 
nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v gibljive dele. 

g) Če so na voljo naprave za priključitev naprav za odsesavanje in zbiranje prahu, poskrbite, da so te naprave priključene in  se 
pravilno uporabljajo. Uporaba naprav za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom. 

h) Ne dovolite, da bi zaradi poznavanja, ki ga pridobite s pogosto uporabo orodja, postali samozadovoljni in zanemarili načela 
varnosti orodja. Neprevidno dejanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe. 

4) Uporaba in nega električnega orodja 

a) Ne pritiskajte na električno orodje s silo. Uporabite pravilno električno orodje za vašo uporabo. Pravilno električno orodje bo delo 
opravilo bolje in varneje s hitrostjo, za katero je bilo zasnovano. 



b) Ne uporabljajte električnega orodja, če ga stikalo ne vklaplja in izklaplja. Električno orodje, ki ga ni mogoče upravljati s stikalom, je 
nevarno in ga je treba popraviti. 

c) Pred kakršnimikoli nastavitvami, menjavo pribora ali shranjevanjem električnega orodja iztaknite vtič iz vira napajanja in/ali iz 
električnega orodja odstranite akumulator, če je ta snemljiv. Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamernega 
zagona električnega orodja. 

d) Električno orodje v mirovanju shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite, da bi ga uporabljale osebe, ki niso seznanjene z 
električnim orodjem ali temi navodili. Električna orodja so v rokah neusposobljenih uporabnikov nevarna. 

e) Vzdrževanje električnih orodij in dodatne opreme. Preverite, ali so gibljivi deli napačno poravnani ali vezani, ali se deli lomijo, in 
vse druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na delovanje električnega orodja. Če je električno orodje poškodovano, ga pred uporabo 
popravite. Veliko nesreč je posledica slabo vzdrževanega električnega orodja. 

f) Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Ustrezno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se redkeje zatikajo in jih je 
lažje nadzorovati. 

g) Električno orodje, dodatno opremo, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili, ob upoštevanju delovnih pogojev in  dela, ki 
ga je treba opraviti. Uporaba električnega orodja za drugačna opravila, kot so predvidena, lahko povzroči nevarne razmere. 

h) Ročaji in površine za prijemanje naj bodo suhi, čisti ter brez olja in maščob. Spolzki ročaji in oprijemalne površine ne omogočajo 
varnega rokovanja in nadzora nad orodjem v nepričakovanih situacijah. 

5) Storitve 

a) Električno orodje naj servisira usposobljen serviser, ki uporablja samo enake nadomestne dele. S tem boste zagotovili, da se 
ohrani varnost električnega orodja. 

SIMBOLI V NAVODILIH ZA UPORABO 

➢ Dvojna izolacija za dodatno zaščito 

➢ Pred uporabo preberite navodila za uporabo. 
➢ Skladnost s CE. 

Varnostno opozorilo. 

➢ Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo podpira proizvajalec. 
➢ Nosite zaščitna očala, zaščito sluha in masko proti prahu. 
➢ Odpadnih električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Reciklirajte jih tam, kjer so za to na voljo 

naprave. Za nasvete glede recikliranja se obrnite na lokalno upravo ali prodajalca na drobno. 

DODATNO VARNOSTNO OPOZORILO 

1) Nosite ščitnike za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha. 

2) Uporabite pomožno(-e) držalo(-a), če je(so) priloženo(-a) orodju. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe. 

3) Orodje držite za izolirane oprijemalne površine, kadar izvajate postopke, pri katerih bi se orodje ali vijak lahko dotaknila skrite 
napeljave ali lastnega napajalnega kabla. Ob stiku z žico pod napetostjo bodo tudi izpostavljeni kovinski deli električnega orodja 
postali "pod napetostjo" in bodo povzročili šok za upravljavca. 

4) Z ustreznimi detektorji ugotovite, ali so na delovnem območju skriti komunalni vodi, ali pa za pomoč pokličite lokalno komunalno 
podjetje. Stik z električnimi vodi lahko povzroči požar in električni udar. Poškodovanje plinovodne cevi lahko privede do eksplozije. 
Vdor v vodovodni vod povzroči materialno škodo ali lahko povzroči električni udar. 

5) Pri delu s strojem ga vedno trdno držite z obema rokama in si zagotovite varen položaj. Električno orodje je vodeno bolj varno z 
obema rokama. 

6) Pritrdite obdelovanec. Obdelovanec, ki je vpet z vpenjalnimi napravami ali v primežu, je bolj varen kot pri ročnem delu. 

7) Preden stroj odložite, vedno počakajte, da se popolnoma ustavi. Vložek orodja se lahko zatakne in povzroči izgubo nadzora nad 
električnim orodjem. 

Varnostna sklopka 

Če se vložek orodja zatakne ali zatakne, se pogon vrtalnega vretena prekine. Zaradi sil, ki pri tem nastanejo, električno orodje vedno 
trdno držite z obema rokama in poskrbite za varen položaj. 

Če se električno orodje zatakne, izklopite stroj in sprostite vložek orodja. Pri vklopu stroja z zataknjenim vrtalnim orodjem lahko 
pride do velikih reakcijskih momentov. 

NAMENSKA UPORABA 

Stroj je namenjen vrtanju s kladivom v beton, opeko in kamen ter lahkemu dletenju. Primeren je tudi za vrtanje brez udarcev v les, 
kovino, keramiko in plastiko. Stroji z elektronskim krmiljenjem in desno-levo rotacijo so primerni tudi za vijačenje 

SPECIFIKACIJE 

Tehnične specifikacije 



 
 
 
 
 
Model št. 

TH117556 
TH117556M 
TH117556-4 
(vtič IRAM) 
TH117556-6 
(ISRAEL 
Vtič) 
TH117556-8 
(vtič BS) 
TH117556S 
(vtič SAA) 

TH117556-3 
(vtič BS) 

TH117556-9 
(INMENTRO 
Vtič) 

UTH117556 UTH117556-9 
(INMENTRO 
Vtič) 

Nazivna napetost 220-240V~ 
50/60Hz 

220-240V~ 
50Hz 

220-240V~ 
60Hz 

110-120V~ 
50/60Hz 

127V ~ 60Hz 

Nazivna vhodna moč 1700W 1700W 1700W 1700W 1700W 

Hitrost brez obremenitve 100-220/min 100- 
220/min 

100-220/min 100- 
220/min 

100-220/min 

Stopnja učinka 1750- 
2150/min 

1750- 
2150/min 

1750- 
2150/min 

1750- 
2150/min 

1750- 
2150/min 

Zmogljivost 
vrtanja 

Beton 55 mm 55 mm 55 mm 2-3/16˝ 2-3/16˝ 

Bit 150 mm 150 mm 150 mm 6˝ 6˝ 

Optimu 
m 
vrtanje 
diametra 
v 
beton 
te: 

 
 
 
25-50 mm 

 
 
 
25-50 mm 

 
 
 
25-50 mm 

 
 
 
1˝-2˝ 

 
 
 
1˝-2˝ 

Številka modela Opomba: x (prazno, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (prazno, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M) 

Zaradi našega stalnega programa raziskav in razvoja se specifikacije v tem dokumentu lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

 

OPERACIJA 

1. Namestitev in odstranitev svedra SDS-max (glejte sliko A) 

Slika A: 1. Vrtalnik ( neobvezno ) 2. Del držala SDS Max 

  3. Zaščita palice kladiva 4. Ovojnica za fleksibilni plašč 

⚠ POZOR 

Da bi preprečili nesreče, izklopite stikalo in izključite vtič iz vtičnice. 

Opozorilo: Pri menjavi dodatne opreme vedno nosite rokavice. Izpostavljeni se lahko med delovanjem močno segrejejo. 

Opomba: 

a) Pred vstavljanjem bita očistite steblo bita in ga namažite z mastjo. 

b) Vstavite bit v orodje. Z rahlim pritiskom zavrtite bit, da začutite 

na mestu, kjer se je pojavila težava. Na tem mestu ga potisnite, dokler se ne zaskoči. 

c) Potegnite bit in se prepričajte, da je popolnoma zaklenjen. 

d) Če želite odstraniti bit, popolnoma povlecite ohišje v smeri puščice in izvlecite orodje. 

2. Pomožni ročaj (glejte sliko B) 

Slika B: 5. Pomožni ročaj 

Električno orodje upravljajte samo s pomožnim ročajem. 

Pomožni ročaj lahko nastavite v poljuben položaj za varen delovni položaj, ki ne povzroča utrujenosti. 

Zavrtite spodnji del pomožnega ročaja v nasprotni smeri urinega kazalca in obrnite pomožni ročaj v želeni položaj. Nato ponovno 
zategnite spodnji del pomožnega ročaja z vrtenjem v smeri urinega kazalca. 

Pazite, da je trak pomožnega ročaja nameščen na sprednjem ohišju, kot je predvideno. 

3. Urejanje števila vrtljajev in udarcev kladiva (glej sliko C) 

Slika C: 6. Gumb za nastavitev hitrosti 



To vrtljivo kladivo je opremljeno z vgrajenim elektronskim krmilnim vezjem, ki lahko prilagodi in uravnava število vrtljajev in čas 
udarjanja. To vrtljivo kladivo lahko uporabljate tako, da nastavite gumb za uravnavanje hitrosti, odvisno od vsebine delovanja, kot so 
vrtanje lukenj v krhke materiale, sekanje, centriranje itd. 

Lestvica "1" gumba za nastavitev hitrosti je zasnovana za najmanjšo hitrost s številom 100 obratov na minuto in 1750-kratnim 
pihanjem na minuto. Lestvica "6" je zasnovana za največjo hitrost 220 obratov na minuto in 2150-kratno pihanje na minuto. 

⚠ POZOR 

Med delovanjem ne nastavljajte gumba za uravnavanje hitrosti. To lahko povzroči poškodbe, saj je treba vrtalno kladivo držati samo 
z eno roko, kar onemogoča enakomerno upravljanje vrtalnega kladiva. 

4. Indikatorske LED diode (glejte sliko D) 

Slika D: 7. Indikator vklopa 8. Indikator servisa 

Ko je orodje priključeno, se prižge zelena indikatorska dioda za vklop. Če se indikatorska dioda ne prižge, je morda okvarjen omrežni 
kabel ali krmilnik. Rdeča indikatorska dioda za servis se prižge, ko so ogljikove ščetke obrabljene, in tako označuje, da je treba orodje 
servisirati. 

⚠ POZOR 

Da bi preprečili nesreče, se prepričajte, da ste izklopili stikalo in izvlekli vtič iz vtičnice, ko nameščate ali odstranjujete svedre in druge 
različne dele. Stikalo za napajanje je treba izklopiti tudi med delovnim odmorom in po končanem delu. 

Delovanje stikala 

Vklop/izklop v načinu "vrtenje + udarjanje s kladivom" 

Vklopite Pritisnite stikalo 3 v smeri ① 

Izklopite Sprostite stikalo 3 v smeri ② 

Vklop/izklop v načinu "hammering" 

Vklopite Pritisnite stikalo 3 v smeri ① 

Izklopite Sprostite stikalo 3 v smeri ② 

Če je delovanje neprekinjeno, pritisnite stikalo 2 v smeri "I", da se ustavi. 
v zaklenjenem položaju pritisnite stikalo 2 v smeri "0". 

Pri vrtanju s funkcijo "vrtenje + udarjanje": 

Če med vrtenjem motorja preklopite funkcijski gumb, se lahko orodje začne nenadoma vrteti, kar lahko povzroči nepričakovane 
nesreče. Funkcijski gumb preklopite, ko se motor popolnoma ustavi. 

Preklop na "vrtenje + udarjanje s kladivom" 

a) Obrnite funkcijski gumb v smeri urinega kazalca. Poravnajte ▲ funkcijski gumb in pokrov, kot je prikazano na sliki E: 9. Funkcijski 
gumb 10. Pokrov 

b) Pritrdite vrtalnik. 

c) Po namestitvi konice svedra v položaj za vrtanje povlecite sprožilno stikalo3 Slika.F 

d) Silovito pritiskanje vrtalnega kladiva ni potrebno. Dovolj je rahlo potiskanje, da se prah iz vrtalnika postopoma izloča. 

⚠ POZOR 

Čeprav je ta stroj opremljen z varnostno sklopko, se lahko v primeru, da se vrtalnik zatakne v beton ali drug material, zaradi 
zaustavitve vrtalnika telo stroja reaktivno obrne. Prepričajte se, da sta glavni in stranski ročaj med delovanjem trdno prijeta. 

3. Pri sekanju in dletenju pri "udarjanju s kladivom": 

⚠ POZOR 

• Če med vrtenjem motorja preklopite funkcijski gumb, se lahko orodje začne nenadoma vrteti, kar lahko povzroči nepričakovane 
nesreče. Funkcijski gumb preklopite, ko se motor popolnoma ustavi. 

• Če se dleta z zobmi ali ploščata dleta uporabljajo v položaju "rotacijskega kladiva", se lahko orodje začne vrteti, kar lahko 
povzroči nepričakovane nesreče. Prepričajte se, da jih uporabljate v položaju "udarjanje s kladivom". 

1. Preklop na "udarjanje s kladivom" 

2. Obrnite funkcijski gumb v nasprotni smeri urinega kazalca. Poravnajte ▲ funkcijski gumb in pokrov, kot je prikazano na sliki.G 

a) Pri določanju delovnih položajev ploščatih dlet, kot so hladna dleta itd, 

b) Obrnite funkcijski gumb, poravnajte ▲ funkcijskega gumba in pokrova, kot je prikazano na sliki H. 

c) Ploščato dletce pritrdite v želeni smeri dela na sliki I. 

d) Preklopite izbirno ročico na "udarjanje" v skladu s postopki, navedenimi v zgornji točki (1), in zavarujte položaj orodja. 

4. Ogrevanje (glejte sliko J) 



Sistem mazanja z mastjo v tej enoti bo morda treba v hladnih območjih segreti. Konec nastavite tako, da se dotakne betona, vklopite 
stikalo in izvedite postopek segrevanja. Prepričajte se, da se pojavi udarni zvok, nato pa enoto uporabite. 

⚠ POZOR 

Med segrevanjem z obema rokama trdno držite stranski ročaj in glavno telo, da ohranite varen oprijem, in pazite, da se telo ne zvije 
zaradi zataknjenega svedra. 

VZDRŽEVANJE IN NEPRAVILNO DELOVANJE 

Možne okvare in načini njihove odprave 

Napaka v delovanju Verjetni vzroki Ukrepi 

Ko je stroj vklopljen, električni motor 
ne deluje. 

● Okvara stikala 
● Napajalni kabel ali ožičenje je 
poškodovano, vtič napajalnega kabla ne 
deluje pravilno; 
● ni stika krtače z zbiralnikom; 
● obraba/poškodba ščetk 

Stroj odklopite iz 
in se obrnite na usposobljenega 
strokovnjaka. 

Nastanek krožnega ognja na zbiralniku ● Obraba/poškodba držala krtače; 
● Napaka v navitju armature 

Stroj izključite iz električnega omrežja in 
se obrnite na usposobljenega 
strokovnjaka. Naprave ne popravljajte 
sami. 

Med delom se iz prezračevalnih 
odprtin pojavi dim ali vonj po goreči 
izolaciji. 

● Napaka v tuljavi elektromotorja; 
● okvara električnega dela orodja. 

Povečan hrup v menjalniku ● obraba/poškodba zobnikov ali ležajev 

Ko je stroj vklopljen, se vreteno ne vrti ● Okvara menjalnika. 

Merila za kritično stanje 

Merila za kritično stanje Verjetni vzroki Ukrepi 

Razpoke na površinah delov ležaja in 
ohišja 

Deformacija kovine zaradi utrujanja Stroj izključite iz električnega omrežja in 
se obrnite na usposobljenega 
strokovnjaka. Naprave ne popravljajte 
sami. 

Napajalni kabel ali vtič je poškodovan Preobremenitev ali zlom 

Prekomerna obraba ali poškodbe 
motorja ali reduktorja ali kombinacija 
znakov. 

 
Deformacija kovine zaradi utrujanja 

Merila za kritično stanje 

Seznam kritičnih napak Ukrepi 

Iskrenje električnega motorja Obrniti se je treba na usposobljenega strokovnjaka. 

Pojav tujega hrupa Obrniti se je treba na usposobljenega strokovnjaka. 

Če so zaznane zgornje napake, je treba stroj odklopiti iz omrežja. 
iz električnega omrežja in se obrnite na usposobljenega strokovnjaka. 

 

 


